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• inch/metrisch
• Ausgangsposition wird beim 

Wiederanschalten beibehalten

• Schaltet automatisch ab
• Nullstellung bei jeder Position 

möglich

Construction:
• Resolution: .0005“ / 0.01mm
• Large LCD display

• Metric/Inch conversion at any 
position

• Starting position is kept when 
turned on

• Exchangeable carbide tipped 
scriber 

• Zero-setting at any position 

• Résolution: .0005“ / 0.01 mm

• Réglage par volant 
• Pouce / métrique 
• Position initiale maintenue lors de 

mise en marche 
• Aiguille de traçage en métal dur 

remplaçable
• Arret automatique 
• Remise à zero possible à chaque 

position

• Garantieschein 
• Bedienungsanleitung

• LR44 1,5V Batterie

• Carbide tipped scriber 
with clamp

• Warranty card
• Instruction manual

• LR44 1,5V Battery

• Pointe à tracer en carbure 
avec support

• Mode d‘emploi

• Pile LR44 1,5V

Bestell-Nr.
Order no.
Références

Messbereich
Range
Gamme de mesure

Skalenwert
Scala
Gamme

Genauigkeit
Accuracy 
Précision

M.627.12.0 0 - 300 0,01 ± 0,02
M.627.24.0 0 - 600 0,01 ± 0,03

Trusquin avec volant


