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• IP 67

• Zoll/Metrisch
• Die Ausführung ermöglicht es 

den Messschieber unter rauen 
Werkstattbedingungen zu nut-
zen. Er ist wasser-, staub- und 
ölresistent.

• Schaltet sich automatisch ab

Construction:
• Resolution: .0005“ / 0.01mm
• Conforms to the IP67 ratings
• Extra large LCD readout
• Inch/Metric conversion
• The design allows the caliper 

to be used in normal workshop 
conditions and is resistant to 
coolant, water, dust or oil

• Résolution:  .0005“/0.01 mm
• Conforme à IP67 

• pouce/metrique 
• La construction permet l‘utilisation 

dans l‘atelier, résistant à l‘eau, 
à la poussière et l‘huile

• S‘arrête automatiquement 

• Garantieschein 
• Bedienungsanleitung

• CR2032 3,0V Batterie
• Schraubendreher

• Warranty card
• Instruction manual

• CR2032 3,0V Battery
• Screwdriver

• Mode d‘emploi

• Pile CR2032 3,0V
• Tournevis

Bestell-Nr.
Order no.
Références

Messbereich
Range
Gamme de mesure

Skalenwert
Scala
Gamme

Genauigkeit
Accuracy 
Précision L A B C D

M.305.06.2 0 – 150 0,01 ± 0,02 236 40 21 16,5 16
M.305.08.2 0 – 200 0,01 ± 0,03 286 50 24 19,5 16
M.305.12.2 0 – 300 0,01 ± 0,03 400 60 25 20,5 16
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